
シフト機能と微動ツマミが付いて
地墨合わせが簡単。(調整範囲制限有 )

明るい環境下でのライン検索が簡単。

機械が水平ではなく、傾いた
状態でもライン点灯可能。

汎用性の高い単 3乾電池に対応。
充電忘れや現場での急なバッテリー
切れ時にも安心して使用可能。

マルチグリーンレーザー墨出器

回転台付三脚ベース標準付属 傾斜モード搭載

高速ライン ストロボモード搭載

2WAY電源 (リチウムイオンバッテリー＆乾電池アダプタ )

コードNo. 商品名/仕様 型式 希望小売価格()内税込JANコード

226194 マルチグリーンレーザー墨出器 G-44PRO OPEN4938514261944

レーザー出射ライン

フルライン
(360°全周 )

仕様

ライン
整準
光源
レーザークラス
精度
自動補正範囲
防塵・防滴性能
電源

連続使用時間

サイズ
重量

360°全周
ジンバル式
可視光半導体レーザー：緑
クラス 2
±1.5 ㎜ /7.5ｍ
±3°
IP54
リチウムイオンバッテリー
単 3アルカリ乾電池 4 本
9時間
(リチウムイオンバッテリー )
約Ｈ103×Ｗ89×Ｄ120㎜
約 0.8 ㎏

本体 /ハードケース /取扱説明書
回転台付三脚ベース / 5/8 インチネジ変換ベース
リチウムイオンバッテリー /乾電池用ホルダー
受光器 /受光器用クランプ /ACアダプター
角型 9V電池 /充電用USBケーブル

セット内容

バッテリー 乾電池アダプタ

地墨クロス位置

ストロボモード

通常モード

シフト機能


